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Ziele

1. Prozesskontrolle
- Jahrliche Aufnahme der Effizienz des
Bellftungssystems unter Betriebsbedingungen
- Vergleich mit friheren Jahren und anderen Anlagen

2. Optimierung der Betriebsbedingungen
In Schwachlastzeiten
- Reduzierung der GelOstsauerstoffkonzentration
- Regelung der Gelostsauerstoffkonzentration

3. Optimierung der Ausstattung
- Alterung der BelUlfter
- Anzahl der BelUfter
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Prozesskontrolle

Auswertung von Jahresmittelwerten
1. Zusammenstellen der relevanten Betriebsparameter

2. Beurteilung der Effizienz von Gesamtsystem, Geblase
und Bellfterelementen

3. Systematische Betrachtung aller Einflussgrof3en
4. Geringer Aufwand

Verdichtung der Daten flhrt zu Informationsverlust

4. Keine Aussagen zu Effizienz und Betriebssicherheit
unter Extrembedingungen madglich
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Prozesskontrolle

Vergleich des Beluftungssystems
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Prozesskontrolle - Zulaufbedingungen

spez. Sauerstoffbedarf (bezogen auf Qgg)
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Prozesskontrolle - Geldstsauerstoffkonzentration
mittlere Sauerstoffkonzentration
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Prozesskontrolle - Sauerstoffprofil
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Prozesskontrolle — Effizienz
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Prozesskontrolle - Kosten

Jahreskosten pro Belebungsbecken
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Optimierung der Betriebsbedingungen

Optimierung der Betriebsbedingungen fur
Schwachlastzeiten (Sommer, Nacht)

1. Reduzierung der O,-Sollwerte

2. Regelstrategie fur variable O,-Sollwerte
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Effizienz des Sauerstoffeintrags

spezifischer Sauerstoffeintrag

30
| | | |
@N In Reinwasser: SSOTR (Herstellerangabe)
50| . —
; 6 . In belebtem Schlamm asSOTR (normiert)
% / V-11% - 22 % \-33% - 44 %
2 Effizienz unter )
Betriebsbedingungen Tl
Effizienz nach Alterung der
0 | | Bellfter _
0 1 2 3 4 5

O,-Konzentration [mg/L]

10.12.2012 Christoph Sahlmann



p2mberlin

Stickstoffprofil — Tagesspitze / Nachtsenke
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Reduzierung der O,-Sollwerte
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Regelstrategie — notwendiger O,-Sollwert
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Optimierung der Ausstattung

Auswahl von Bellftern anhand von:
1. Effizienz der Beliufter

2. Alterung der Bellfter
- Abnahme der Effizienz
- Anstieg des Druckverlusts

Optimierung der Anzahl der Belufter

- Einfluss des Beliftervolumenstroms auf die
Sauerstoffeintragseffizienz
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Effizienz der Bellfter

spez Sauerstoffeintrag in Reinwasser (berechnet aus SA)
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Alterung der BelUfter
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Alterung der Bellfter - Bellftervolumenstrom
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Alterung der Bellfter - Druckverlust
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Kosten der Bellfter
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Zusammenfassung

Der Vergleich der Bellftungssysteme unter Betriebsbe-
dingungen ist mit den verschiedenen Kennzahlen madglich.

Die regelméafige Kontrolle relevanter Betriebsparameter, wie
Gelostsauerstoffkonzentration (cy,), Beluftervolumenstrom (qg)
und Druckverlust der Bellfter (pg) reduziert Betriebskosten.

Die Uberprufung der Effizienz des Bellftungssystems zeigt
Optimierungsbedarf an (Anzahl und Alterung der Bellfter).

Dieses Einsparpotential kann durch die vorgestellte
Vorgehensweise aufgedeckt und genutzt werden.
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== Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

Ich freue mich auf eine lebhafte
Diskussion
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